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Dielektrische Spiegel 

Oberflächenbeschichtungen mit hoher 

Reflexion werden allgemein mit Metallen oder 

mit dielektrischen Dünnschicht-

Interferenzsystemen und auch durch 

Kombination Metall/Dielektrikum hergestellt. 

Spiegel für wissenschaftlich-technische 

Applikationen sind immer Oberflächenspiegel. 

Metallische und dielektrische Spiegel 

unterscheiden sich u.a. in der Höhe ihres 

Reflexionsvermögens und in dessen spektraler 

Breite, aber auch in der Härte, Abriebfestigkeit, 

Laserbelastung usw. 

 

Dielektrische Interferenz Spiegel sind im 

Vergleich mit Metallspiegeln spektral weniger 

breit wie Metallspiegel und in ihrer Reflexion 

winkelabhängig. Sie können jedoch bei 

senkrechtem Einfallswinkel Reflexionswerte im 

Sichtbaren von über 99.9% erreichen. 

Das gelingt, weil aus reinen, absorptionsfreien 

Materialien optisch hochwertige, verlustarme 

Interferenz-Schichtsysteme mittels modernster 

Beschichtungstechnolgie unter 

Reinraumbedingungen hergestellt werden. 

 

Anwendungen 

 Hochreflektierende und teildurchlässige 

Reflektoren für den optimalen Aufbau 

verschiedener Lasersysteme 

 Komponenten für Laserexperimente in 

Chemie, Physik und Messtechnik 

 Verschiedene Beleuchtungseinrichtungen 

 optische Geräte 

 

Eigenschaften 

 geeignet für weite Wellenlängenbereiche 

 geeignet für hohe Laserleistung 

 thermisch hoch belastbar (bei Quarzglas- 

oder Saphir-Substraten bis zu 550°C) 

 langzeitstabile Schichten, von 

Umwelteinflüssen unabhängig 

 extrem gut haltbare Schichten 

 
Reflexspiegel 

 

Spiegel-Typen 

 Laser-Spiegel für eine oder mehrere 

Wellenlängen, von UV bis IR 

 Laser-Spiegel mit Zusatzfunktionen (z.B. 

Rmax bei 1064 nm und Tmax bei 633 nm) 

 Teildurchlässige Spiegel, von UV bis IR 

 Breitband-Laser-Spiegel mit hoher 

Reflexion 

 Breitband-Reflektoren für stabile 

Beleuchtungssysteme 

 Kaltlicht-Spiegel 

 Infrarot-Reflektoren mit hoher 

Transmission im sichtbaren Spektralbereich 

 

Technische Daten 

Einfallswinkel: 0° bis 45° 

Material: nahezu alle 

Mineralglassorten 

und Kristalle geeignet 

Dicke: nach Kundenwunsch, 

Standard = 1,0 mm 



 

 

FILTROP GROUP – 

your supply chain 

 

FILTROP AG 

Landstrasse 16 

9496 Balzers | Liechtenstein 

Telefon +423 388 11 50 

Fax +423 388 11 55 

info@filtrop.com 

www.filtrop.com 

 

NANOSOL AG 

Landstrasse 16 

9496 Balzers | Liechtenstein 

Telefon +423 375 79 50 

Fax +423 375 79 55 

info@nanosol.com 

www.nanosol.com 

 

 

Dielektrische Spiegel 

Seite 2/2 

Typische Kurven: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS = Dielektrischer Spiegel 

LS = Laser-Spiegel 

HR = Hohe Reflexion 

PR = partielle Reflexion 

HT = hohe Transmission 


