UV/IR-Sperrfilter

UV- und IR-Sperrfilter beseitigen schadliche UV-
und/oder IR-Strahlung (Warme) von Lichtquellen
wie beispielsweise Xenon-Lampen.

Unsere UV- und IR-Sperrfilter werden durch
Aufdampfen von harten, dielektrischen
Oxidschichten auf Glas hergestellt.

Wir sind spezialisiert auf die Herstellung von
UV/IR-Sperrfiltern nach Kundenspezifikation fiir
OEM-Anwendungen.

Eigenschaften

= Steile Kanten

= Hervorragende Blockung im UV- bzw. IR-
Bereich

= Hohe Transmission im sichtbaren Bereich

= Harte, sehr stabile Oxidschichten

= Hohe Temperaturstabilitat

Typische Kurven:

UV/IR-Sperrfilter, Einfallswinkel 0°
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Warmeschutzfilter

Anwendungen
= Beleuchtungen

= Operationsmikroskope

Technische Daten

Substratmaterial: Glas, Standard: KG-1,

N-BK7, Borofloat 33

Grosse / Dicke: Nach Kundenwunsch

Temperatur- Bis 400° C

bestandigkeit:

NIR-Sperrfilter, Einfallswinkel 0°
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FILTREP AG

FILTROP GROUP -
your supply chain

FILTROP AG

Landstrasse 16

9496 Balzers | Liechtenstein
Telefon +423 388 11 50
Fax +423 388 11 55
info@filtrop.com

www filtrop.com

NANOSOL AG

Landstrasse 16

9496 Balzers | Liechtenstein
Telefon +423 37579 50
Fax +423 37579 55
info@nanosol.com
www.nanosol.com
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